POCKET TOOLS

STRUMENTI TASCABILI
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PENETROMETRI TASCABILI A QUADRANTE

DIAL POCKET PENETROMETERS
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PENETROMETRO TASCABILE A QUADRANTE

CON 5 PUNTE SCALA MAX 14 kg/cm2 SCALA MAX 6 kg/cm2
DIAL POCKET PENETROMETER DIAL POCKET PENETROMETER DIAL POCKET PENETROMETER
WITH 5 TIPS MAX SCALE 14 kg/cm? MAX SCALE 6 kg/cm2

() Il penetrometro tascabile a quadrante € un utile strumen-
to per una veloce determinazione della resistenza alla pene-
trazione nel terreno in condizioni non drenate, il controllo della
consistenza e della compattezza sui campioni di suolo.

Nel modello a 5 punte le diverse punte vengono utilizzate
a seconda della tipologia di terreno investigato. Sulla scala
esterna del quadrante di questo modello & indicata la forza di
penetrazione in kg, sulla scala interna ¢ indicata la resistenza
alla compressione espressa in kg/cm2,

Istruzioni per 'uso

Poggiare il puntale sul campione, pressando progressivamen-
te senza bruschi movimenti, il puntale deve penetrare fino alla
tacca. Il valore massimo ¢ registrato, azzerare premendo il
pulsante. Per ogni tipo di terreno fare la media di 10 prove.

Esempi di utilizzazione

- individuazione di terreni a diversa consistenza;

- correlazione con “espansione laterale libera”;

- classificazione del suolo direttamente in cantiere e con-
fronto con i dati di laboratorio;

- controllo strati per la determinazione della profondita dei
pali;

- determinazione della solidificazione chimica;

- controllo consistenza e compattezza;

- primo controllo dei campioni portati in laboratorio.

& The dial pocket penetrometer is a useful tool
for the rapid determination of the soil’s resistance
fo penetration in undrained conditions, control of
consistency and compactness on soil samples.

In five tips model the different tips are used depending
on investigated soil types. On the dial’s external scale
of this model is indicated the penetration force in kg,
on the internal scale is indicated the resistance to
compression expressed in kg/ cm?.

Instructions for use
Place the tip on the sample, pressing progressively
without sudden movements, the tip must penetrate up
to the mark. The maximun value is registered, reset
it pushing the button. For every type of soils, do an
average of 10 tests.

Typical uses

- identification of the soil of different consistency;

- correlation with “free lateral expansions”;

- Soil classification directly on site and comparison
with laboratory data;

- check of the soil strata to determine piles depth;

- determination of chemical solidification;

- consistency and compactness control;

- first control of samples taken to the laboratory.




