CATORIERI
CORE BARRELS

CAROTIERE DOPPIO HWF
HWF DOUBLE CORE BARREL

ARTICOLO DESCRIZIONE
Item DESCRIPTION

1 Raccordo asta-carotiere / Rod connection

Tubo esterno / Outer tube

Tubo interno / Inner tube

Raccordo di allungamento / Inner extension tube

Estrattore a molla / Core lifter

Porta estrattore / Core lifter case

Nipplo alesatore / Reamer nipple

Corona corta L = 67 mm / Short bit L= 67 mm
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Corona lunga L = 195 mm / Long bit L= 195 mm

() E spesso difficile ottenere un buon recupero in
formazioni altamente fratturate, alterate, troppo soffici
0 parzialmente non consolidate. In queste condizioni di
perforazione difficile, i carotieri e le corone WF sono I'ideale.
Nei carotieri girevoli HWF sono due le caratteristiche che
aiutano I'ottenimento di un buon recupero della carota:
in primo luogo il tubo interno, montato su di un supporto
girevole, che rimane fermo durante la rotazione del tubo
esterno; in questo modo la carota puo scivolare all’interno
senza essere disturbata o inceppata dal tubo rotante
e, dato che I'estrattore a molla si trova subito dietro la
superficie tagliente della corona, 'effetto torsionale sulla
carota ¢ limitato alla lunghezza della superficie di taglio
della corona. In secondo luogo, il flusso del fluido di
perforazione passa attraverso I'intercapedine fra i tubi
esterno ed interno e fuoriesce direttamente dalla superficie
tagliente della corona, eliminando cosi il lavaggio o
I'erosione della carota. Questo tipo di carotiere puo essere
utilizzato sia con acqua che con fanghi per la perforazione.

PARTICOLARE
DELLA CORONA
BIT DETAIL

PARTICOLARE
DELLA TESTA
HEAD DETAIL

&R It is often difficult to obtain good core recovery
in badly shattered, soft, weathered or partially
unconsolidated formations. For these difficult drilling
conditions, Face Ejection core barrels and bits are
ideal. In Face Ejection, swivel type core barrels, two
features help to produce good core recovery under
difficult conditions. first, the inner core tube, mounted
on a swivel bearing, remains stationary while the outer
tube rotates. The core can thus slip into the inner tube
without being disturbed or jammed by contact with the
rotating metal. Since the stationary knock-on type core
lifter case is directly behind the diamond face of the bit,
the twisting effect on the core is limited to the length
of the inner cutting face of the bit. Secondly, the fluid
flows between the inner and outer tube assemblies and
then through the ejection holes directly to the face of
the bit, eliminating the washing or eroding effect of the
fluid flowing on the core. These core barrels can also be
used with either water or mud fluids.

Lunghezza standard disponibile: 1500 mm. Altre misure realizzabili su richiesta.

Standard available length: 1500 mm. Sizes can be customized on request.




