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ATTREZZATURA PER LA PERFORAZIONE - IMPIANTI DI PERFORAZIONE USATI E RIGENERATI

IMPIANTO DI PERFORAZIONE SEMOVENTE CMV MK 1250
DRILL RIG CMV MK 1250

Drilling Equipment

Ambiente

Strumentazione
prove in sito

Penetrometro

0

1

2

3

4

5

6

Cassette
Catalogatrici

Attrezzatura
Per la perforazione

Idrogeologia

Varie

Usato garantito

USATO FUNZIONANTE - NON REVISIONATO
USED ?? - NOT REBUILTWORKING 

CARATTERISTICHE D’IMPIEGO/FEATURES OF USE:

Perforatrice montata su
autocarro ASTA BM 20N/P1

M. O. senza capacità di carico

CMV S.p.A.

ITALIANA

MK 1250

1984

00242

DEUTZ F6L 912 HP 106

Max kgm 1250

Al 1^ min. 24/48 max 165/330

CATEGORIA/CATEGORY:

FABBRICANTE/MANUFACTURER:

NAZIONALITA’/NATIONALITY:

MACCHINA TIPO/MACHINE TYPE:

ANNO DI FABBRICAZIONE/YEAR OF MANUFACTURE:

MATRICOLA/SERIAL NUMBER:

MOTORE/ENGINE:

COPPIA/TORQUE:

GIRI TESTA DI ROTAZIONE/SPEED ROTARY HEAD:

CARATTERISTICHE TECNICHE - CMV MK 1250 gommata

TECHNICAL FEATURES - CMV MK 1250 

12 RAPPORTICAMBIO DI VELOCITA’/CHANGE OF SPEED:

LUNGHEZZA

COMBUSTIBILE/FUEL:

LARGHEZZA

LUNGHEZZA MAST:

CORSA TESTA DI ROTAZIONE:

ARGANO TIRO

SPINTA TESTA ROTAZIONE:

POMPA:

MASSA COMPLESSIVA

DIAMETRO MAX DI PERFORAZIONE

8400 mm

GASOLIO

7000 mm

2520 mm

3500 mm

2000 kg a 2 velocità

7500 kg

BELLIN TIPO 800 L

15000 Kg

350 mm
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